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VERKLARING BIJ TABEL 1 - BOUWZONES

Algemeen X  npiet bepaald _
z.p. zie grafische cijfergegevens op plan

AV zie aanvullende voorschriften
NH  Nihil -

Kolom 1 Aanduiding van de kleur die op het grafisch gedeelte de bestemming aangeeft en
van het volgnummer van de zones.

Kolom 2 en De hoofdbestemming is deze waarvoor 70 % van de konstruktie is bestemd. De

3 procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakten. De nevenbe-
stemming is deze waarvoor minder dan 30 % (met maksimum van 300 mZ) van de
totale vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend worden. De nevenbe-
stemming W houvat in dat er slechts één woongelegenheid toegelaten is per bouw-
perceel met gebouwen bestemming A, H, N, O, L.
De kenletters uit kolom 2 en 3 hebben de volgende betekenis :
W woningen W 1. aaneengesloten bebouwing

W 2. half-open bebouwing

W 3. open bebouwing

W 4. menging aaneengesloten en halfopen bebouwing

W 5. menging halfopen en open bebouwing

W 6. menging aaneengesloten, halfopen en open bebouwing

H horeca, detailhandel, diensten en kantoren

AB autobergplaatsen en bergingen

N nijverheid (niet storend voor woonomgeving) T zone voor transformatiepost g

0 zone voor gemeenschapsuitrusting

SB stapelplaatsen en kleine bedrijven (niet storend voor woonomgeving)
NB zone met nabestemming

L landbouw

nota : ge perceci.delen van de bouwzone die niet bebouwc ~ijn. niel bebouwd
zuilen voden of kunnen vorden, krijgen de bestemming TU uit tabel II
Kolom 4 De maksimum terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceels-

deel gelegen binnen de betrokken zone.
Kolom 5 De maksimum terreinbezetting wordt uitgedrukt in mZ.

Kolom 6 ) Som van de vloeroppervlakte.
De vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten. Voor de berekening worden alle
bouwlagen in aanmerking genomen. Vloeren van lokalen die meer dan 1,50 m onder
de pas van de inkomdorpel liggen worden niet meegerekend.
Voor de vloeren onder het dak worden enkel deze meegerekend waarvan de vrije
hoogte minstens 1,80 m bedraagt.

T Oppervlakte van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone.
Kolom 7 Maksimum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn.
Kolom 8 De aanduiding o/x betekent dat op één van de zijkavelgrenzen dient gebouwd te

worden en dat ten opzichte van de andere zijkavelqgrens verschillende
plaatsingen mogelijk zijn. Er dient ten opzichte van deze laatste zijkavel-
grens een vrije onbebouwde zijstrook van minimum x meter behouden, indien aan
de andere zijde van de betrokken zijkavelgrens een vrije onbebouwde zijstrook
van minimum x meter wordt ge€erbiedigd, of wanneer aan de endere zijde een
vrijliggend perceel van minimum 12 m breedte gelegen is. Wanneer het perceel
paalt aan het openbaar domein mag de afstand steeds O meter zijn.

Kolom 10 De breedte wordt gemeten op de voorgevelbouwlijn. Geeft de minimale kavel-
breedte aan. Indien de mogelijkheid x uit kolom 8 gebruikt wordt dient
deze minimumwaarde met x vermeerderd.

Kolom 11 geeft de maksimale kavelbreedte aan.



[ Kolom 12,

De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gekozen voorgevelbouw-

13, 14 en 1ijn en de verst ervan verwijderde achtergevel.
15
Kolom 16 De hoogte wordt gemeten vanaf de pas van het voetpad. Bij hellende terreinen
en 17 telt de pas van het voetpad in het midden van het hoofdgebouw. Bij bepaling
van de hoogte in aantal bouwlagen wordt een bouwlaag van maksimum 3 m hoogte
bedoeld.
Kolom 18 HD  hellend dak
HD1 hellend dak met nok evenwijdig aan voorgevelbouwlijn
HD2 hellend dak met nok loodrecht op voorgevelbouwlijn
PD plat dak
Kolom 19 De helling wordt aangeduid in graden.
en 20
tabel 2 OPEN RUIMTEN
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RKLARING BIJ

TABEL 2 - OPEN RUIMTEN

Kolom 2 en 3 B
G

G
0
P
H

Kolommen 1, 5 6

Kolom 4

| Bij twijfel heb

)
TU
VD
PO

bergplaatsen en tuingebouwen
zone voor openbaar groen en
rekreatie

0 gebouwen openbaar nut

B WE

P openbaar plein GW
parking [k

B hoogstammige bomen NH

v 1 20 e 1N

zie verklaring bij tabel 1 onder kolommen 1, E,

private tuin

tuinstrook

voetgangersdoorgang

private oprit

zone voor wegenis

garageweg

landbouw

nihil

AR [ O
en 20

ceeft de maksimale toeaelaten bezetting voor de nevenbestemming van het
perceel of delen van een perceel gelecen binnen de betrokken zone

ben de grafische voorstellingen

voorrang op de voorschriften.



AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN

A.

Al.

AZ.

Ad.

ALGEMENE = VOORSCHRIFTEN

AFSLUITINGEN OP PERCEELSGRENZIEN

Op zij- en Ravelgrens : afsluitingen in hout, baksteen, hagen, toegelaten tot
(vanaf L0 m van de vooilijn) maksimum 2 m hodgte
Op de rooilijn en op zij -  : hagen tot maksimum 7 m hoogte

kavelgrens(tot W0m wan de roeilijn}  afsluitingen in baksteen tot 0,60 m hoogte

PARKEERRUIMTEN, GARAGES, STALLINGSRUIMTEN

1. wopingen

-------

Bij iedere nieuwbouw dient per woning voorzien te worden :
1 garage of stallinosruimte
1 parkeerplaats (aansiuitend bij de openbare weq)

Uitzonderingen :
- parkeerplaats niet te voorzien bij aaneencezloten bebouwing in een reeds
bebouwde straat
bij een nieuwe verkaveling wvan rijbebouwing mogen bij aaneengesloten bebouwing
de parkeerplaatsen geqrgepeerd worden in kleine parkeerhavens

. maksimum 10 auto's/parkeerhavens

. geen enkele woning verder dan 30 m verwijderd van parkeerhaven
garages niet noodzakelijk bij ingesloten percelen die smaller zijn dan 2 m
garages zijn verboden bij ingesloten woningen die niet breder ziin dan & m
garages zijin niet tosgelaten in het hoofdoebouw op percelen die smaller zijn
dan 9 m en waar in het bpa een qgaraceweq voarzien is
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- parkeerplaatsen volgens vigerende voorschriften op cgenblik bouwaanvraag
- per 4 parkeerplaatsen dient 1 hoogstammice boom te worden aangeplant

MATERIALEN

Het materiaalaebruik van alle gevens moet konstruktief en estetisch verantwoord
z1jn., De aard en de Beur van de ocevel- en dakmalerialen moelen harmonisch ziin
met het bestaande straatbeeld.

¢. woningen, winkels, diensten, kantoren, autobergplaatsen

gevelbekleding : kleinschalige materialen
bv. wel : baksteen en betonsteen
niet : prefab-hetonelementen

dakbedekking » nlatte daken
bij platte daken die Tager dan & m gelegen zijn dient een
grindbedekking te worden aanoebracht
schuine daken:pannen leien en golfplaten voor zover 22 harmonieren met de omgeving




B1.

Be.

-------------------

gevels . voor zoverre die aansluiten bij gebouwen vermeld onder A3.¢ dienen
kleinschalige materialen cebruikt te worden. In andere gevallen
zijn prefabelementen of bezettinoen toegelaten.

daken : duurzame matenalen die harmenieren met omaeving ; Golfplaten

zijn toegelaten.

BIJGEBOUNEN

B1joebouwen zijn’toegelaten in zoverre
terreinbezetting en de V/T (kolormmen 4,
Y en &) niet worden overschreden.

Maksimum oabarit vanaf de perceelsgrens.

Het bouwen op de perceelsgrens is enkel 'ﬁ’%p&
toeoelaten 1n zoverre de muir of ¢ per qus
ceelsgrens wordlt cpoctrokken in baksteen

(ook aan de buitenkant te voegen).

Indien met op de perceslsgrens gebouwd wordt, dient een
afstand van min. 1 m tot deé perceelsgrens le
worden in acht cenomen.

De opperviakte dient beperkt te worden
tot 30 m2 per perceel.

BlJZONDERE VOORSCHRIFTEN

migx . 7m

Indien aan de andere zijde van de perceelsarens reeds gebouwd is, dient daartegen
AFWERKING SCHE [DSMUREN

aahgesloten te worden.

Waar careengesieten kan gebouwd worden dienen de delen van de scheidsmuren
tinnen het toegelaten gabarit, waar niet teaenaan wordt gebouwd, te worden afgewerkt
et materialen die de waterdichtheid van de scheidsmuur verzekeren en die in harmonie
zijn met de omgeving. p



B3

B4 .

B5.

B6.

UITBOUWEN

1. Per verdieping is op de voorgevel een uithouw van maksimum 0,60 m toegelaten tot
op maksimum 0,60 m van de utierste hoekeg van de voorgevel en over maksimum de
halve gevelbreedte {4 m). Uitsprongen over de wegarens mogen echter niet meer
bedragen dan de voetpadbreedte verminderd met 0,75 m. Gemeten vanaf het voetpad
moet de hoogte onder de uitsprongen minimum 2,50 m bedragen.
In de vocrtunstrook worden op het gelijkvicers eveneens uitbouwen toegelaten. (idem verdieoing!.

£, Dakkapellen tot maksimum 1,50 m breedte en op minimum 1 m afstand onderling en van
het midden van de scheidsmuren zijn toecelaten. De hoogte van de vertikale wand is
maksimum 1,50 m. Hellend dak verplichtend.

PRIVATE BUITENRUIMTE

ledere woongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken aansluitend bij
de woonvertrekken
indien er op de verdiepingen gewoond wordt (by. appartementen)} mocet elke woongelegen-

heid over een privaat terras beschikken van minimum 10 m2 (met als kleinste afmeting
2m ).

HARMONIE

De hoogte van de kroonlijst, de dakafdekking en de materialen vaon de bouwdelen
in de noastliggende zones dienen steeds in harmonie te zijn met elkaar

AANSLUITING GABARITTEN

Wanneer de gebouwen uit de zone kunnen aansluiten bil) gebouwen uit de paastliggende
zone, dient het gabarit van deze naastliggende zeone over een lengte van Jom

te worden gevolgd binnen deze eerste zone om aldus een harmonische overgang te
kunnen maken.



C. ZONEVOORSCHERIETEN

Cl, 1. Bij open bebouwing zijn volgende schikkingen van de hoofdvolumes toegelaten.
R T 5 i gesloten muur (geen ramen)
1

Jeen Joemeng mudr

afwerking in dezelfde gevel-
materialen als woning.

‘

Bii een nieuwe verkavelingsaanvraag dient gespecifieerd te worden welke aplossing
op de verschillende percelen wordt toegelaten.
De kavels dienen een minimum-breedte van 20 m te hebben.

Bij half-open bebouwing dient het hoofdvolume een afstand van 4 m te bewaren van de

npen 2ijkavelgrens.
% NN

De kayvels dienen een wmindmum breedte van 12 m te hebbden.

(o. AKTIKEL 17 = SOCIALE WONTRGEN

Zone bestemd voor net bouwen van sociale woningen met inbegrip van de voorzieningen
nodig vaor de volledige uitbouw van de woonwijk volgens de noodwendigheden.

W ] Te beschermen zone
s | Zeldzome plont: Zwonebloem [(Butomus umbellatus .

(3. ZOME MET MABESTEMMING

Heeft betrekking ap percelen waarop nu schuren of stapelpldatsen of kleine be-
drijven opgelrokken in een zone waar normalerwijze geen schuren, stapelplaatsen
of kleine bedrijven zijn toegelaten.
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2. Bestemming

sinnen deze zone mogen de bestaande gebouwen worden gebruikl voor volgende
aktivileiten : stapelen, handel, of klein bedrijf.
Aan deze gebouwen zijn geen grondige verbouwingswerken toegelalen.

B1j afbraak van deze gebouwen of grondige verbouwingswerken mag het gedeelte van
hel gebouw, gelegen binnen deze zone niet worden nerbouwd, tenzi] een natuurramp
(brand, windhoos) de oorzaak ervan is.
Bij nieuw-en/of verbouwingswerken ten gevolge van een natuurramp dient het gabarit
ap de zonegrens beperkt te wordgﬂ; :
maks 30°
maoks. &m
maks. [2.7m

-

Aet perceelsgedeelte gelegen binnen deze zone krijgl dan de bestemming van de
naastliggende zones. Deze bestemming wordt aangeduid door het tweede kleur van de
Zone-arcering.

J. Woningen

Langs de slraalzijde diencn de voningen ingeplant teo worden volgens de voorschriften
/UNE VOOR STAPELPLAATS EN KLEIAC BEDRIJVEN Vil ZUIR e

L. Kieywbouw

- maksimgm volume

/’@.3’1“\‘&\‘

Ti = maks, Gm
maks. 27 m |
|

| o] perceelsgranzen

- per 100 m? bed rijffsopperviakte dient 1 parkeerplaats voorzien te worden.

- Ue Lestaande gebouwenvolumes mogen als stapelplaats of voor een klein Ledriif
gebruikt worden.

- Van gebouwen die het maksimum yolume vermeld onder 1 gverschrijden zijn slecnts
instandhoudingswerken toegelaten.
B1] atbraak van deze gebouwen of uilbreiding moeten nieuwe gebouwen beantwoorden
aan de voorschriften vermelu onder 1.

- Bij uithreidingen may de totale opperviakle niet meer dan 500 m2 bedragen.
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ZONL VOOR NIJVERHEID

1. Nieuwbouw

maksimum volume

moks 30

moks, 9 m
moks|25m

| | zonegrenzen

waar de zone aansluit hij een wounzone {zonder bufferzone tussen) wordt de noogte
var de gebouwen op de zonegrens beperkt tot 2,70 m met dak tot a0
Per 100 me bedrijfsopperviakte dient 1 parkeerplaats vooriien te zijn.

- e bestaande gebouwenvolumes mogen voor nijverneid worden gebruikt.

- Aan de gebouwen die net maksimum volume vermeld onder 1 cverschrijden zijn slecnts
instandhoudingswerken toegelaten.
B1J afbraak varn deze gebouwen of uitbreidingen moeten de nieuwe gebouwen bednt-
woorden aan de voorschriften vermeld onder 1.

B e

hel volume van de bestaande gebouwen mag behouden nﬁ14¥55. -

Nieuwe gebouwen worden opgericht binnen volgend gabari

-
i maks Sm

ks 2T m +

L zonegrens

Wonneer de gebouwen xunnén aansluiten bij gebouwen wit een naastliggende zone, waar
grolere gabaritten worden toegelaten, mogen deze gabaritten worden aangenouden in

deze zone over een maksimum lengte van 10 m om aldus een harmonische overgany te kunnen
ma ken .

Maksimum nekhoogie 8 m.

fangebouwen of delen van gebouwen in deze zone zijn instandnoudingswerken toegelaten
bij volledige afbraak dient de zone gerespekieerd.
Maksimum 40 % van deze zone mag verhard worden.

Maksimum gabarit van de gebouwen

vanar de zonegrens

moks: 5m




Clo.

ol S

{14,

C16,

G17.

- dergingen zijn toegelaten met een maksimum van 30U Mg per perceel.

= De tuin moet aansluiten op de leefruimten yan de woning en bid de tuinzijde van
aangrenzende percelen,

- Materialen : dutrzame materialen die harmoniren mel de ompeying.

L
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.H"'j mdks, 30
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moks. &5m
2.'?n'||
e S|
| pereeelsgrens

PARKING

verplicnt aan de planten met hoogstammige bomen @ 1 per 100 mé.
- fan te leggepn in kleinschalige materialen.

BURREneONE

- Yepplichl aan Le planten met hoogstammige Domen.
- Het aanplanten van de bufferzone zal integraal deel uitmaken van de Douwverquiming.
- In deze zone 15 vernarding toegelaten voor de opritien van het bedrijt.

LANLBOUL

- Uitbreidingen von bestaonde bedrijven zijn toegelaten voor zover de nieuwe bedrfsgebouwen
zo dicht mogelyk consluiten hij de besfoonde bedrijfsgebouwen

- Niesuwe ograrische en paro- ggrarische bedrmjven zijn toegelaten met witsluiting van
gebouwen bestemd wvoor intensieve veeteeltbedrijven .

- Moximum terreinbezetting van bedrijfsgebouwen ) 30 % . Maximum nokhoogte B m.
Serrgs zin ftoegelaten. Maximum terremnbezetting 80 % .
Een woming per leefhoar bedrif.

ZONE MET ABSOLUUT BOUWVERBOD

In deze zone mogeén er geen gebouwer opgericht worden.
Voetgangersdoorgang @ minimum £.5% m breedte.

1. D guiste Tigning wordt bepaald in het verkavelingsplan of globaal inplantingsplan,
met ecen maksimale atwijking wan 15 m.

e materiéle aanleg van deze straten moot zodanig zijin dat het woonkarakter van de

straat wordt benadrukt (by. woonerf). Dit betekent onder meer

het afremmen van het verkeer door

- het beperken van de breedte van het rijweggedeelte (gevolq hiervan kan zi)n dal de
parkings in afzondeplijke parkeephaventjes moeten gegroepeerd worden)

- het aankleden van de straat met beplanting en hoogstammig groen

= het gebpuik yvan aangepaste straatbev|oeringen {o.a. kleinschalige paterialend,

Schikking wvan de parkeerplaatsen
ruimtelijk gespreid over de hele verkaveling zadanig dat Tedere woning Linnen
ks imum 30 m lToopafstand bescnikt over 1,5 parkeerplaatsen

- kleine groepjes van maksimum & parkeerplaatsen, geintegreerd in groenbeplant ing.

A. Ue aanleg wvan het openbaar domein dient in het verckavelingsplan gedetal | lesrd Lo
worden uitgetekend, door het opmaxen van een beplantingsplan.

VYoetgangersdoorgang @ minimum 2,5 m breedte.

ve juiste 1igging wordt bepaald in het verkavelingsplan of globadl inplantingspg o an mel
gan maksimale afwijking wan L .




C17. Voetgangersdeorgang : minimum 2,5 m breedte.
Ue juiste ligging wordt bepaald in het verkavelingsplan of olahaa | fnplantingsp o an mil
gen maksimale afwijking van 15 m.

Cl8, In pleinvorm uit te werken openbaar domein. De pleinen dienen dgangeplant te viorden me,
minimum 4 hoogstammige bomen.

C19. Longs deze weg mogen geen woningen gebouwd worden [enkel garages en bergingen )






