Nieuwe begraafplaats Moorselestraat wijziging A MB 24/08/2007

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ZONE 1: BESTAANDE BEGRAAFPLAATS

1.1 Bouwwerken:
Alle bouwwerken eigen aan een begraafplaats zifn toegestaan. Het materiaalgebruik zal
constructief en esthetisch verantwoord zifn.

Maximum opperviakte: 100 m?
Maximum hoogte: 6 meter
Dakvorm: vrij.

I2 Verhardingen:

Bij eventuele uitbreiding, aanleg of heraanleg van wandelpaden, toegangswegen of pleinen
binnenin de begraafplaats, dienen de gebruikte materialen in harmonie te zijn met het
intieme karakter van de site. (geen asfalt of monolietbeton). Uitzondering voor de
toegangsweg aangeduid met cijfer 5, hier kan men eventueel opteren voor een
monolietverharding mits het voorzien van de nodige groenomkadering die de aanleg van
deze as visueel ondersteunt.

I3 Groenaanleg:
De bestaande groenstructuren die kenmerkend zijn voor de huidige aanleg van het kerkhof.
dienen behouden te blijven (buffergroen ten opzichte van spoorweg en Moorselestraat)

ZONE 2: BESTAANDE PARKEERPLAATS

2.1 Algemeen concept:

De grafische aanduiding is schematisch.

De bestaande parking kan herschiki, uitgebreid of heraangelegd worden indien dii
noodzakelijk mocht blijken bij de withouw van hei nieuw gedeelte. De bestaande
groenstructuren en de inrichting van de parking dienen echter op een gelijkaardige manier
vergezel te worden.

2.2 Materiaalgebruik:
Het materiaalgebruik is overwegend kleinschalig.

2.3 groenstructuren:

De bestaande groenstructuren die kenmerkend zijn voor de huidige aanleg voor de parking
dienen behouden te blijven ze kunnen eventueel versterkt worden. (buffergroen ten opzichte
van spoorweg en Moorselestraat)
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ZONE 3: UITBREIDING BEGRAAFPLAATS

3.1 Algemeen concept:

Langs het bestaande kerkhof wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd (aslijn "5" op het
plan). Deze aslijn wordt doorgetrokken tot de Marktstraat en sluit aan op de parking zone 4.
Het niewwe terrein wordt opgehoogd tot plus 80 cm ten opzichie van de bestaande
begraafplaats.

Op dit nieuw pedeelte kunnen klassieke graven, urnestenen in gras, strootweide colombaria
enz worden verwerkt. De nodige verhardingen voor het goed en sereen functioneren van de
begraafplaats kunnen worden aangelegd.

Een niet-bindend toelichtingsplan van de mogelijke uithouw van de begraafplaats wordt
hieronder weergegeven.

3.2 bouwwerken:

Alle bouwwerken eigen aan een begraafplaats, zoals overdekie afscheidsruimte, berging
onderhoudsmateriaal enz, zijn toegestaan. Het materiaalgebruik zal consiructief en esthetisch
verantwoord zijn.

Maximum terreinbezetting: 200 m?
Maximum hoogte: 6 meter
Dakvorm: vrij.

3.3 Materiaalgebruik pleinen en circulatiewegen:
Het materiaalgebruik is overwegend kleinschalig maar kan waar nodig een monoliete
structuur hebben, deze gedeelien worden echter zo klein mogelijk gehouden.

3.4 Groenstructuren:

Ten opzichte van de spoorweg dient een voldoende hoog en breed groenscherm aangebracht te
waorden.

Het aanplanten van hoogstammie groen is slechts toegestaan wanneer de afstand tot de rails
van de spoorweg gelijk is aan de vermoedelijke groeihoogte van de boom, vermeerderd met
1.5 meter.

ZONE 4: PARKEERPLAATS

4.1 Aleemeen concept.

De grafische aanduiding is schematisch.

Deze parkeerplaats is toegankelijk van de Markistraat, heefi een maximum capaciteit van 30
voertuigen, is kleinschalig van aanleg en integreert zich door zijn aanleg volledig in het
globale concept van de begraafplaats.

4.2 Materiaalgebruik:
Het materiaalgebruik is overwegend kleinschalig.

4.3 Groenaanleg
Er dient een groene buffer aangelegd te worden ten opzichte van de Moorselesiraat en ten
opzichte van de begraafplaats




ZONE 5: TOEGANGSWEG

De toegangsweg verbind de Moorselestraat met de Marksiraat en kan uit een
monolietverharding bestaan mits het voorzien van de nodige groenomkadering die de aanleg
van deze as visueel ondersteunt.

Maximum verhardingsbreedte: 5 meter.
De as van de weg is louter figuratief en kan maximum § meter naar links of rechts verschuiven

ZONE 6: PARKLANDSCHAP - URNEVELDEN - STROOIWEIDE

6.1 Algemeen concept

Het parklandschap heeft als doel een overgangszone te zijn tussen de bestaande bebouwing van
de Marktstraat- Moorselestraat en de begraafplaats. Het kan bestaan uit waterpartijen,
moeraszones, bloemenweiden, heesters en hoogstammig groen. Daartussen worden
wandelpaden voorzien. Urnevelden en strooiweiden zijn toegelaten.

.2 waterpartif
Om een optimale waterhuishouding te waarborgen dient de waterpartij voorzien te worden in
de nabijheid van de bestaande beek. De waterpartij mag maximum Y% van de zone bedragen.

6.3 Groenaanleg

Ter bescherming van de privacy moet, ten opzichte van de bestaande woningen, een voldoende
dichte buffer van streekeigen heesters en hoogstammig groen worden voorzien. De buffer heeft
een minimale breedte van 6m.

.4 Wandelpaden en circulatieruimie
De wandelpaden en circulatieruimten zifn in hoofdzaak in een waterdoorlatende verharding.

6.5 Bouwwerken
a)Bouwwerken ten behoeve van het onderhoud van het parklandschap zijn toegestaan. Het
materiaaleebruik zal constructief en esthetisch verantwoord zijn.

Maximum opperviakte: 100 m?
Maximum hoogte: 6 merer
Dakvorm: vrij.

b)Een luifelconstructie ten behoeve van begrafenisceremonies is toegestaan. Het
materiaalgebruik zal constructief en esthetisch verantwoord zijn.

Maximum opperviakie: 100 m-
Maximum hoogte: 5 meter
Dakvorm: vrij.

Algemeen

In alle zones zijn de bouwwerken eigen aan nuismaatschappijen, zoals schakelkasten,
elektriciteitscabines, datatransmissie enz, zijn toegestaan. Ze vallen niet onder de maximum
vermelde terreinbezetting.






