Technische Fiche
OC De Stekke
SINT-MAARTENSPLEIN 12
8560 MOORSELE
laatste update : 23/01/2018
1. Contactgegevens

Naam : Ontmoetings Centrum De Stekke 

Adres : Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele
Telefoon bevolking : 056/43.34.40

Telefoon bibliotheek : 056/43.35.55
Telefoon cultuurcentrum : 056/43.34.90 
Telefoon tickets : 056/43.34.95
Telefoon technici : 056/43.34.94
Fax : 056/43.35.38
Website : www.wevelgem.be
E-mail : cultuurcentrum@wevelgem.be
2. Hoe bereikbaar

- Vanuit Antwerpen :

E17 richting Gent, vervolgens E17 richting Kortrijk

Voorbij Kortrijk, afrit E403 (vroeger A17) richting Brugge
Over de Leiebrug, 1° afrit Wevelgem (afrit 5), richting Wevelgem

Centrum
Aan de derde lichten (ter hoogte van de kerk) naar rechts (= Lode de 
Boningestraat). Die gaat over in Roeselarestraat en daarna (over de 

brug) in de Warandestraat.

Op het einde van de Warandestraat (gevaarlijk kruispunt) links 
en vervolgens eerste straat rechts (= Dambertstraat)
Op het einde van de straat = Sint-Maartensplein. 
Het OC is gelegen aan de overkant van het plein, naast de kerk.

- Vanuit Brussel :


E40 richting Gent, vervolgens E17 richting Kortrijk


Idem als voorgaande

- Vanuit Brugge :


E403 richting Roeselare / Kortrijk / Doonik
Onder de tunnel, onmiddellijk afrit 5, Wevelgem, vervolgens richting Wevelgem centrum

Idem als voorgaande

- Voor leveringen : 


Idem als voorgaande mits : 

Op het einde van de straat = Sint-Maartensplein.
Het plein oprijden en het straatje langs OC De Stekke en het rusthuis inrijden. De laad en losplaats bevindt zich langs de rechterkant, via een korte en hellende oprit.
3. Zaaltype
OC De Stekke is een polyvalente zaal met vlakke vloer.
4. Capaciteit

De polyvalente zaal heeft een uitschuifbare tribune met een capaciteit van 276 plaatsen. Als de regie in de tribune komt, kunnen een aantal plaatsen niet meer verkocht worden. Dit zijn ongeveer 12 zitjes (2 rijen van 6).

5. Laden en Lossen

Er is geen hoogteverschil tussen loskade en scene.

Loskade is op straatniveau. 

Doorgang loskade naar scene : 3m breed en 2.60m hoog

Vlakbij de loskade is een parking voor auto’s en/of vrachtwagens. Deze is niet-betalend.

6. Toneelinrichting
De zaal is een polyvalente ruimte en de speelruimte is op vlakke vloer. Daarmee is het speelvlak volledig aanpasbaar volgens wens. 
De vloer is vervaardigd uit gepolierde beton en heeft de kleur lichtgrijs.
De vloer is niet hellend. Er wordt niet geschroefd of geboord in de scènevloer.
Er is wel een trekkenwand waar een belichting en afstopping mee kan gemaakt worden.

Het nulpunt wordt in dat geval het kruispunt van de middellijn van het speelvlak en de toneelopening, die gevormd wordt door twee zwarte poten langs jardin en cour.

7. Trekkenwand
Er zijn 11 elektrische trekken, waaronder inbegrepen het portaal en een trek met zwarte fonddoek. De maximum trekhoogte bedraagt  6,0 m

De minimum trekhoogte bedraagt 1 m

De maximum belasting bedraagt 250 kg

Tijdens de voorstelling zijn geen kapchangementen mogelijk
De portaaltrek kan verschoven worden via een loopkat over een afstand van 1.80 meter.

Tussen nulpunt en achterwand : 8,4 m

Afstand tussen nulpunt en zaalbrug : 3,5 m

De afstand van de trekken vind je in onderstaande tabel :

Trek #



afstand tov nulpunt

tov vorige trek
Trek 1 (portaal)

    
-1.4 / 0.4 m


Trek 2


    
          0.9 m


0.5 / 2.3 m
Trek 3




1.53 m

0.63 m
Trek 4


    

2,17 m

0.64 m
Trek 5


    

2,89 m

0.72 m
Trek 6


    

3,69 m

0.8 m
Trek 7


    

4,33 m

0.64 m
Trek 8


    

4,98 m

0.65 m
Trek 9


    

5,68 m

0.7 m
Trek 10

 
    

6,28 m

0.6 m
Trek 11 (zwarte fond)


6,68 m

0.40 m

Diameter buis : 48 mm

Lengte buis : 14 m

Aantal ophangpunten : 4
Lengte tussen ophangpunten : 3.60 m
Maximum puntbelasting op einde trek : 30 kg
Maximum puntbelasting tussen ophangpunten : 100 kg

Maximum puntbelasting onder ophangpunt : 150 kg

Minimale trekhoogte boven de scéne : 1.0 m
Boven publiekzone 4 x oogvijs bevestigd aan plafond profiel d.m.v. draadstang en geborgd door borgmoeren . Nominale last: 300 kg.
8. Stroomaansluitingen :
1x driefasig 380 V 125 A op CEE 3P + N Jardin achteraan

1x driefasig 380 V 63 A op CEE 3P + N Cour achteraan
1 x driefasig 380 V 32 A op CEE 3P + N Cour achteraan
1 x driefasig 380 V 32 A op CEE 3P + N Jardin achteraan
Op scène zijn er langs de zijkanten (cour en jardin) verschillende geaarde stopkontakten 220 V 16A aanwezig

9. Licht
9.1 Lichtcomputer

OC De Stekke beschikt over een Chamsys Magic Q MQ 100 pro lichtcomputer.




Lichtcomputers mogen onder toezicht gebruikt worden door bezoekend gezelschap. Er is tevens een ELC FocusHand aanwezig.
9.2 Lichtarmaturen
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ADB C101
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Warp
 800 W (zoom 12° - 30°)
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2
De 2 kW spots hangen vast in de zaalbrug. Deze worden niet verhangen of naar beneden gehaald
9.3 Kleurfilters

Er is een beperkt gamma aan LEE kleurfilters aanwezig. Ook een heel klein aantal Rosco (difuus) filters. Neem contact op als u  kleurfilters  nodig heeft, we kunnen voor extra kleurfilters zorgen.

9.4 Dimmers

In totaal zijn er 72 ADB dimmers ter beschikking van elk 3kW.
Deze zijn te verdelen over de trekken via multiblokken van elk 6 kringen. 
De multiblokken en multikabels zijn uitgevoerd met Socapex aansluitingen.

Alle prikpunten voor lichtarmaturen zijn uitgevoerd met CEE stekkers

9.5 Kabels
Alle aansluitkabels van spots zijn met CEE stekkers uitgevoerd

Er zijn voldoende CEE kabels ter beschikking, en in diverse lengtes beschikbaar
Er zijn voldoende broekjes aanwezig

Er zijn overgangen aanwezig van CEE naar Shuko en van Shuko naar CEE

Er zijn voldoende Shuko verlengkabels, alsook verdeelblokjes

9.6 Effecten

Op aanvraag is er in OC De Stekke volgend materiaal aanwezig voor effecten :

1 x Hazer DMX gestuurd

1 x ventilator

24x pin-spot

Diverse gobo’s met gobohouders voor profielspots
9.7 Statieven

Er zijn 2 statieven met een maximum hoogte van 3 meter

10. Geluid
10.1 Vaste klankinstallatie

De vaste klankinstallatie van de theaterzaal bestaat uit :
- mengtafel Soundcraft 16 mono 2 stereo 4 aux
- versterkers Bose (B1200 en Enterro 4400) 
- luidsprekers Bose  (panaray MB24  en LT9403)
- luidsprekers 4 x Bose (monitors)

De multikabel (die vast ligt) heeft 16 ingangen en een multikabel met  8 retours. Op aanvraag is er een losse multikabel ter beschikking van 24/8 van 30 meter lang

10.2 Randapparatuur

Als randapparatuur is volgend materiaal aanwezig :

- 1 x Tascam DVD speler DV-D01U

- 1 x Sony CD speler

- 2 x Sony MD speler 
10.3 Microfoons & aanverwanten
OC De Stekke beschikt over volgende materiaal :

4 x Shure SM58
2x Shure SM57
2 x Sennheizer draadloze handmicro 300 Series (518.150 MHz en 520.775 MHz maar kan aangepast worden)
2 x DI-box BSS AR-133
1x Stereo DI-box Radial Pro D2

5 x microfoonstatief met zwenkarm

4 x klein microstatief met zwenkarm

2 x tafelstatief

10.4 Mobiele klankinstallaties
 2 actieve luidsprekers van het type : RCF  300 A
2x Yamaha luidsprekers 15”
4x Luidspreker RCF ART 500+ 2x RCF ESW 1018
4x turbosound TXD 12M
11. Regiekamer
OC De Stekke beschikt over een uitgeruste regiekamer, waar klank en licht kan bestuurd worden. Klanktafel en lichtcomputer staan er broederlijk naast mekaar, en alle (rand)apparatuur staat er binnen handbereik.

De regiekamer is enkel te betreden door dienstdoend personeel.

De regiekamer is toegankelijk via een passerelle die eveneens toegang geeft tot de zaalbrug (waar het frontlicht inhangt)
De regiekamer staat in verbinding met de zaal via een openschuivend rolluik van 5 meter breed op 2 meter hoog. 
Er is telefoon en er kan (op aanvraag) een computer (internet) geraadpleegd worden.

Desgevallend kan de regie ook in de zaal geplaatst worden. Dit moet op voorhand afgesproken worden.

Als de techniek in de zaal geplaatst wordt, zijn er 3 elementen (tafels) voorhanden (op aanvraag) die tussen de zitjes geplaatst kunnen worden. Deze elementen zijn 0,88 m breed en 0,88 m diep, en kunnen aan elkaar bevestigd worden.
12. Intercom
OC De Stekke is voorzien van een intercom systeem: ALS PS 279.
13. Divers materiaal

Volgend materiaal kan gebruikt worden mits afspraak op voorhand :

- aluminium praktikabels 1 m x 2 m : 24 stuks

- zwarte balletvloer

- spreekstoel met leeslamp

- multimedia tafel voor laptop

14. Multimedia
OC De Stekke beschikt over volgend A/V materiaal :

- 1 x Canon WUX 6000 .
- 1 x filmdoek met afmetingen 9 m breed en 6 m hoog. Deze hangt net achter de zwarte fond en net voor de zwarte achtermuur.
- in vergaderzaal V1, V2 en cafetaria hangt een kleine beamer en een vast projectie-scherm, geschikt voor vergaderingen met powerpointpresentaties.

15. Artiesten
Artiesten kunnen gebruik maken van de artiesteningang, achteraan het gebouw (deur in de laadpoort). 

Er is een artiestenruimte dat tevens dienst doet als technische berging. Die bevindt zich net achter de speelruimte.
De 2 kleedkamers van gelijke grootte met spiegels, stoelen en tafels, warm en koud stromend water, douche en toilet bevinden zich op de kelderverdieping. 

16. Praktische afspraken

- Technici zijn enkel beschikbaar volgens de afspraken die op voorhand zijn gemaakt

- Lichtplannen, technische afspraken e.d. worden liefst altijd op voorhand gemaakt. Een draaiboek is een handig instrument.

- Gelieve er rekening mee te  houden dat technisch materiaal niet altijd aanwezig is in OC De Stekke.
- Iedere voorstelling begint in principe op het aangekondigde uur. Afwijkingen kunnen mits grondige reden en/of overmacht

- Alleen acteurs, technisch en dienstdoend personeel wordt tot de loges, regiekamer en technische ruimtes toegelaten

- Voedsel en dranken zijn niet toegelaten op de tribune.
- Alle dekors zijn bij aankomst volledig afgewerkt en staan op zichzelf. Er wordt dus op of in de speelruimte niet meer geverfd, geschroefd of genageld

Sinds 1 januari 2006 is het KB van 13 december 2005 van toepassing in het ganse Cultuurcentrum. Dit betekent dat in het volledige (!) gebouw roken niet meer is toegestaan.
